
 

 
i h c Nguy n T t Thành   

41 T p chí Khoa h c & Công ngh  Vol 6, No 3 

 nh c m  a 
u tr  trong máy gia t c tuy n tính 

Hoàng Anh Tùng 

Khoa Y,  
hatung@ntt.edu.vn 

Tóm t t 
Collimator, gantry và  tính 

AAPM TG-198 và AAPM TG- o và 1mm. 
gantry. lí 

 
Thông 

-
kì 

 

® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

 
Nh n             03/07/2023

c duy t  08/09/2023
Công b         01/11/2023
 
 
 
 
 
T  khóa  

 

  
 

1 Gi i thi u 

- 
lí 

kì 

The American Association of 
Physicists in Medicine. Tron

, còn 

  

, gantry 
và collimator. 

, 
, 

 

 
H nh 1  ng c a vi ng tâm c a máy gia 
t c tuy n tính b  l ch (t  l ch tâm quay và góc quay) lên 

kh   kh i u khi x  tr ng tâm này 
l  bao ph  này b  ng nhi u, có th  

n 20%. [1] 
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quay 

là 1o và 1 mm. 

 

 

 
 

lí 

 

2.1.2 Máy LINAC (Versa HD, Elekta AB, Stockholm) 
(Hình 2b.): 

 trong Hình 2d. 
2.1.3 D ng c  ki  ng tâm và góc quay cho 
gantry: bao g m 2 lo i thi t b ng c  

nh v  m (pointer) g
m t tr  s t dài có ph n chân hình vuông, thi t b  này s  

c g n trên khay ph  ki n c u pointer 
có th  di chuy n ra vào m t kho ng cách nh , trên 
pointer s  có v ch ch  th  u thi t b  này di chuy n 

n SSD = 100 cm. Thi t b  th  ng c  nh v  
t trên bàn b

m t d ng c  c thi t k  b i các nhà v t lí y khoa t i 
, thi t b  i di

c a máy trong quá trình ki m tra. T ng sai s  d ng c  
ng sáng và chênh 

l ch  góc . 

 
Hình 2  (a) , (b) , (c)  

antry , (d) ,  (e)  

 
, 

o 

máy LINAC (H

- ± 1 
và  ± 1o    

 
Hình 3   
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Hình 4   

o và 90o 
o và 90o 

  
2.2.2 Cách  
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Hình 5   

2.2.3 Cách  

cm × 
các góc 45o và 90o à 

góc 45o và 90o . Sau 

 

 
Hình 6    

 

B ,  2.  
Trong B : 

collimator  

 
 

o sánh  
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                              Góc quay 

 
 Collimator Gantry 

45 90 45 90 90 180 
  0,5 0,5 0,3 0,5 1,0 0,0 
       

 0,0 0,7 0,5 0,3 2,0 0,3 
       

 
                              Góc quay 

 
 Collimator Gantry 

45 90 45 90 90 180 
  0,5 0,0 0,2 0,3 0,8 0,1 
       

 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 
  t     

 

này,  cùng 
lí 

lí 
. Tâm quay và góc 

. 

nhiên 

 

quay 45o và 90o 

và góc quay 135o o

khí collimator. 

 gây ra trong quá trình 

 
 

kì máy LINAC (AAPM TG 198 [2] và AAPM TG 

oàn 

-BKHCN [4] 

kì hôn  này 

kì 

 

kì 
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Evaluation of the mechanical isocenter and rotational angles of collimator, gantry, and patient 
couch in linear accelerator 
Anh Tung Hoang - hatung@ntt.edu.vn 
Faculty of Medicine, Nguyen Tat Thanh University 

Abstract  Collimator, gantry and the couch are some of the important components used in radiotherapy. The 
mechanical stability of aforementioned components is one of the important factors affecting treatment outcome. 
This study focuses on evaluate the mechanical isocenter and rotational angles in linear accelerator. Measurements 
were compared to international recommendation from AAPM TG-198 and AAPM TG-142, which are 1o and 1mm, 
respectively. Most of results is in accordance with recommendations except one. Medical physicists need to work 

the root causes. In terms of national regulations for linear accelerators, 
currently Viet Nam has only issued Circular 15/2017/BKHCN on declaration of standard conformity and technical-
regulation conformity and methods for conformity assessment. Regulation on the quality assurance and external 
audit which is crucial for quality management has not been issued. Authors recommend that these documents 
should be drafted based on the reviewed scientific evidence. 
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